
비고 1. 납입시에는 윤활제가 도포되어 있지 않으니 사용하실 때에는 윤활제(오일 또는 그리스)를 공급하여 주십시오.

크린용도에는 NSK 크린 그리스 LG2를 추천합니다.

2. 허용회전수는 dm·n과 위험속도로 결정됩니다. B505페이지를 참조하여 주십시오.

(스트로크 범위)

호칭번호

스트로크

호칭 최대

스크류축 길이

이하 이하

A시리즈：KA (스테인레스제) 축단 완성품 (小 리이드) 스크류경 φ16, 리이드 2
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스테인레스φ16×2

표준재고

단위：mm

보기 X-X

단위：mm

볼스크류 사양

축경×리이드 / 나사방향

예압방식 / 순환방식

볼경 / 볼피치원경

유효권수

정도등급 / 예압클리어런스기호

16×2 / 右

P예압 / Deflector식

1.588 / 16.4

1×4

C3 / Z

2870

{295}

6250

{635}

0

0.5~4.9

{0.05~0.5}
없음

비고 참조

1.6

축방향 클리어런스

동마찰 토오크 N·cm

{kgf·cm}

스페이서 볼

봉입윤활제

너트공간용적 (cm3)

기본동정격하중

N {kgf}

동정격 Ca

정정격 Coa

축중심의
흔들림

허용회전수 N(rpm)
리이드 정도

위험속도

고정–지지

M6×1탭

(급유구멍)

4-φ5.5 드릴관통

너트형식 MPFD
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